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Крупнейший российский производитель 
и дистрибьютор сейфов, металлической 
офисной, медицинской и производственной 
мебели, металлических дверей, автоматических 
систем хранения и электронных замков. 
Работает на рынках России и 76 стран 
Европы, Азии и Африки.

Наш подход к качеству – удовлетворение 
потребностей в хранении ценностей путем 
предоставления товаров и услуг лучшего 
качества. Система менеджмента качества 
Промет сертифицирована по стандарту 
ISO 9001 с сентября 2001 года. В качестве
сертифицирующего органа компании Промет
выступает одна из крупных международных
сертификационных организаций 
TUV International Certification 

Сохранять ценности и создавать порядок 
путем предоставления товаров и услуг высшего 
качества. Поддерживать лидерство на рынках 
России, Белоруссии, Казахстана и ЕС.
Идти в ногу с современными технологиями 
и эффективными решениями.
Наши продукты не только железо, но и идеи.

Долговременные отношения с клиентами 
и партнерами. Гибкое, высокотехнологичное 
производство. Постоянная работа с инновациями.
Применение системы бережливого производства 
с учетом лучших практик KAIZEN.
Умение создавать, производить, и продавать 
новые продукты. Улучшение свойств материалов 
на базе разработок собственных подразделений 
НИОКР.

ООО «НПО ПРОМЕТ» СЕГОДНЯ:

ОРИЕНТАЦИЯ НА КАЧЕСТВО:

НАША МИССИЯ И ЦЕЛЬ:

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
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О ПРОИЗВОДСТВЕ

1991 2001 2010 2017

2021

2022

2023

2013

2014

2016

2003

2008

2009

1992

1993

1997

2000

Продажи первых 
отечественных
 сейфов 

Сертификация системы 
менеджмента качества
 по стандарту ISO 9001  

Открытие 
завода в Тульской 
области 

Промет — участник 
проекта «Националь- 
ные чемпионы»
Минэкономразвития
России    

30-летний юбилей.
38 филиалов  в России, 
9 филиалов  за рубежом,
более 3000 рабочих мест  

Сертификация
 системы экологичес- 
кого менеджмента 
по стандарту ISO 14001   

Открытие 4-го 
завода в СЭЗ. Тульской
области.

Производство 
листогибочных 
прессов V-Bend    

Производство 
металлических 
дверей

Производство 
собственных 
сертифицированных 
электронных замков   

25-летний юбилей.
30 филиалов 
в России, 9 филиалов 
за рубежом  

Первый зарубежный 
филиал в Болгарии

Опытное 
производство 
в Болгарии 
и в Тульской области

Сертификация сейфов 
по стандартам ECB-S.
Экспорт в Центральную 
Европу

Открытие
 завода в Болгарии   

Первая поставка 
импортных сейфов
В Россию  

Начало развития 
дилерской сети 
в Росии и СНГ 

Первый филиал
 в г. Краснодар

Собственное 
производство
 в России
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С Е Р И Я

ТЕРМО

TERMOTERMO
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КОНСУЛ   ПАНЕЛЬ / ПАНЕЛЬ

4 контура
уплотнителя

замки
4 класса

вес
102 (110)кг

наполнитель
ППС

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2104 / 989 (1089) / 162

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 880 (980)

Высота порога (мм) 68

Световой проем (В / Ш, мм) 1915 / 657 (757)

Наличник перекрывает (мм) 54

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 112

Внешняя отделка полотна МДФ 10 мм 

Цвет внешней отделки полотна Орех грецкий

Внутренняя отделка полотна МДФ 10 мм

Цвет внутренней отделки полотна Штукатурка белая

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок сувальдный Гардиан 100.01Т

Вылет ригеля (мм) 36,5

Диаметр ригеля (мм) 18

Замок сувальдный Гардиан 100.11Т

Вылет ригеля (мм) 36,5

Диаметр ригеля (мм) 18

Эксцентрик Есть

Д
ве
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и

 д
ля

 д
и
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р

о
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и
 д

и
ст

р
и

б
ью

т
о

р
о

в 
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С
Е

Р
И

Я
 Т

Е
Р

М
О

]

Терморазрыв -50°С

Обязательно 
наличие козырька

покрытие
с цинком
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КОНСУЛ   МЕТАЛЛ / ПАНЕЛЬ

4 контура
уплотнителя

замки
4 класса

вес
92 (102)кг

наполнитель
ППС

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2104 / 989 (1089) / 162

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 880 (980)

Высота порога (мм) 68

Световой проем (В / Ш, мм) 1915 / 657 (757)

Наличник перекрывает (мм) 54

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 102

Внешняя отделка полотна Металл гладкий

Цвет внешней отделки полотна RAL 7024 Муар

Внутренняя отделка полотна МДФ 10 мм

Цвет внутренней отделки полотна Штукатурка белая

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок сувальдный Гардиан 100.01Т

Вылет ригеля (мм) 36,5

Диаметр ригеля (мм) 18

Замок сувальдный Гардиан 100.11Т

Вылет ригеля (мм) 36,5

Диаметр ригеля (мм) 18

Эксцентрик Есть 

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
в 

и
 д

и
ст

р
и

б
ью

т
о

р
о

в 
 [

С
Е

Р
И

Я
 Т

Е
Р

М
О

]

покрытие
с цинком

Терморазрыв -50°С

Обязательно 
наличие козырька
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ВИНТЕР   100 999 RAL 7024

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2104 / 989 (1089) / 162

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 880 (980)

Высота порога (мм) 68

Световой проем (В / Ш, мм) 1913 / 667 (767)

Наличник перекрывает (мм) 54

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 110

Внешняя отделка полотна Металл, штамп 999

Цвет внешней отделки полотна Шагрень RAL 7024

Внутренняя отделка полотна ЦП-016 (МДФ 16 мм)

Цвет внутренней отделки полотна Арктик

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок сувальдный Гардиан 30.11

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок сувальдный Гардиан 30.01

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть

4 контура
уплотнителя

замки
4 класса

вес
94(100)кг

наполнитель
ППС

покрытие
с цинком

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
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и
 д

и
ст
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и

б
ью

т
о

р
о

в 
 [

С
Е

Р
И

Я
 Т

Е
Р

М
О

]

Терморазрыв -50°С

Обязательно 
наличие козырька
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ВИНТЕР   100 КЛАССИКА 
ЭМАЛИТ ГРАФИТ

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2104 / 989 (1089) / 162

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 880 (980)

Высота порога (мм) 68

Световой проем (В / Ш, мм) 1913 / 667 (767)

Наличник перекрывает (мм) 54

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 110

Внешняя отделка полотна Металл, штамп 999

Цвет внешней отделки полотна RAL 7024 муар

Внутренняя отделка полотна ПФ-065 (МДФ 10 мм)

Цвет внутренней отделки полотна Дарк грей

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок сувальдный Гардиан 30.11

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок сувальдный Гардиан 30.01

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть 

4 контура
уплотнителя

замки
4 класса

вес
94(100)кг

наполнитель
ППС

покрытие
с цинком

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
в 

и
 д

и
ст

р
и

б
ью

т
о

р
о

в 
 [

С
Е

Р
И

Я
 Т

Е
Р

М
О

]

Терморазрыв -50°С

Обязательно 
наличие козырька
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ВИНТЕР   

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2104 / 989 (1089) / 162

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 880 (980)

Высота порога (мм) 68

Световой проем (В / Ш, мм) 1913 / 667 (767)

Наличник перекрывает (мм) 54

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 110

Внешняя отделка полотна Металл, штамп 999

Цвет внешней отделки полотна RAL 7024 муар

Внутренняя отделка полотна ПФ-065 (МДФ 10 мм)

Цвет внутренней отделки полотна Вайт

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок сувальдный Гардиан 30.11

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок сувальдный Гардиан 30.01

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть 

4 контура
уплотнителя

замки
4 класса

вес
94 (100)кг

наполнитель
ППС

покрытие
с цинком

100 КЛАССИКА 
ЭМАЛИТ БЕЛЫЙ

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
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 д

и
ст
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и

б
ью

т
о

р
о

в 
 [

С
Е

Р
И

Я
 Т

Е
Р

М
О

]

Терморазрыв -50°С

Обязательно 
наличие козырька
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ВИНТЕР   100 БЕЛЫЙ АРКТИК

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2104 / 989 (1089) / 162

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 880 (980)

Высота порога (мм) 68

Световой проем (В / Ш, мм) 1913 / 667 (767)

Наличник перекрывает (мм) 54

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 110

Внешняя отделка полотна Металл, штамп 6006

Цвет внешней отделки полотна Мокко

Внутренняя отделка полотна ЦП-016 (МДФ 16 мм)

Цвет внутренней отделки полотна Арктик

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок сувальдный Гардиан 30.11

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок сувальдный Гардиан 30.01

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть 

4 контура
уплотнителя

замки
4 класса

вес
94(100)кг

наполнитель
ППС

покрытие
с цинком

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
в 

и
 д

и
ст

р
и

б
ью

т
о

р
о

в 
 [

С
Е

Р
И

Я
 Т

Е
Р

М
О

]

Терморазрыв -50°С

Обязательно 
наличие козырька
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ВИНТЕР   100 БЛАНКО

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2104 / 989 (1089) / 162

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 880 (980)

Высота порога (мм) 68

Световой проем (В / Ш, мм) 1913 / 667 (767)

Наличник перекрывает (мм) 54

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 110

Внешняя отделка полотна Металл, штамп 999

Цвет внешней отделки полотна Букле графит

Внутренняя отделка полотна ЦП-001 (МДФ 16 мм)

Цвет внутренней отделки полотна Бланко 

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок сувальдный Гардиан 30.11

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок сувальдный Гардиан 30.01

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть 

4 контура
уплотнителя

замки
4 класса

вес
94(100)кг

наполнитель
ППС

покрытие
с цинком

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
в 

и
 д

и
ст

р
и

б
ью

т
о

р
о

в 
 [

С
Е

Р
И

Я
 Т

Е
Р

М
О

]

Терморазрыв -50°С

Обязательно 
наличие козырька

promet-door.ru
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ВИНТЕР   

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2104 / 989 (1089) / 162

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 880 (980)

Высота порога (мм) 68

Световой проем (В / Ш, мм) 1913 / 667 (767)

Наличник перекрывает (мм) 54

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 110

Внешняя отделка полотна Металл, штамп 6006

Цвет внешней отделки полотна Антик медь

Внутренняя отделка полотна ЦП-001 (МДФ 16 мм)

Цвет внутренней отделки полотна Дуб шале морёный 

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок сувальдный Гардиан 30.11

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок сувальдный Гардиан 30.01

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть 

4 контура
уплотнителя

замки
4 класса

вес
94(100)кг

наполнитель
ППС

покрытие
с цинком

100 ШАЛЕ МОРЁНЫЙ
Д

ве
р

и
 д

ля
 д

и
ле

р
о

в 
и

 д
и

ст
р

и
б
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т
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о
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С
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Р

И
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 Т
Е

Р
М

О
]

Терморазрыв -50°С

Обязательно 
наличие козырька
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ВИНТЕР   100 ДУБ БЕЛЁНЫЙ

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2104 / 989 (1089) / 162

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 880 (980)

Высота порога (мм) 68

Световой проем (В / Ш, мм) 1913 / 667 (767)

Наличник перекрывает (мм) 54

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 110

Внешняя отделка полотна Металл, штамп 6006

Цвет внешней отделки полотна Антик медь

Внутренняя отделка полотна ЦП-001 (МДФ 16 мм)

Цвет внутренней отделки полотна Дуб белёный 

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок сувальдный Гардиан 30.11

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок сувальдный Гардиан 30.01

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть 

4 контура
уплотнителя

замки
4 класса

вес
94(100)кг

наполнитель
ППС

покрытие
с цинком

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
в 

и
 д

и
ст

р
и

б
ью

т
о

р
о

в 
 [

С
Е

Р
И

Я
 Т

Е
Р

М
О

]

Терморазрыв -50°С

Обязательно 
наличие козырька

promet-door.ru
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ФРОСТ 5С

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2104 / 989 (1089) / 130

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 880 (980)

Высота порога (мм) 68

Световой проем (В / Ш, мм) 1913 / 678 (778)

Наличник перекрывает (мм) 54

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 95

Внешняя отделка полотна Металл, штамп 999

Цвет внешней отделки полотна Букле графит синий

Внутренняя отделка полотна ЦП-008 (МДФ 16 мм)

Цвет внутренней отделки полотна Астана милки / Венге

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок сувальдный Кале 442L

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 16

Замок сувальдный Кале 447L

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 16

Эксцентрик Есть 

4 контура
уплотнителя

замки
4 класса

вес
69 (72)кг

наполнитель
ППС

краска 
без свинца

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
в 

и
 д

и
ст

р
и

б
ью

т
о

р
о

в 
 [

С
Е

Р
И

Я
 Т

Е
Р

М
О

]

Терморазрыв -50°С

Обязательно 
наличие козырька

promet-door.ru
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НОРД

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2104 / 989 (1089) / 130

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 880 (980)

Высота порога (мм) 68

Световой проем (В / Ш, мм) 1913 / 686 (786)

Наличник перекрывает (мм) 54

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 87

Внешняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внешней отделки полотна Антик серебро

Внутренняя отделка полотна ПФ-065 (МДФ 6 мм)

Цвет внутренней отделки полотна Ривьера айс

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок сувальдный 8117

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок сувальдный 817

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть 

4 контура 
уплотнителя

замки 
4 класса

вес 
61 (67)кг

наполнитель 
ППС

РИВЬЕРА АЙС

краска� 
без свинца

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
в 

и
 д

и
ст

р
и

б
ью

т
о

р
о

в 
 [

С
Е

Р
И

Я
 Т

Е
Р

М
О

]

Терморазрыв -50°С

Обязательно 
наличие козырька

promet-door.ru
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НОРД ПФ-057 ДУБ КАНАДСКИЙ

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2104 / 989 (1089) / 130

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 880 (980)

Высота порога (мм) 68

Световой проем (В / Ш, мм) 1913 / 686 (786)

Наличник перекрывает (мм) 54

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 87

Внешняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внешней отделки полотна RAL 8019

Внутренняя отделка полотна ПФ-057 (МДФ 6 мм)

Цвет внутренней отделки полотна Дуб канадский

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок сувальдный 8117

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок сувальдный 817

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть 

4 контура 
уплотнителя

замки 
4 класса

вес 
63 (67)кг

наполнитель 
ППС

краска� 
без свинца

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
в 

и
 д

и
ст

р
и

б
ью

т
о

р
о

в 
 [

С
Е

Р
И

Я
 Т

Е
Р

М
О

]

Терморазрыв -50°С

Обязательно 
наличие козырька

promet-door.ru
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НОРД

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

КО
РО

Б

Габариты наружные (В / Ш / Г, мм) 2104 / 989 (1089) / 130

Монтажные габариты (В / Ш, мм) 2050 / 880 (980)

Высота порога (мм) 68

Световой проем (В / Ш, мм) 1913 / 686 (786)

Наличник перекрывает (мм) 54

П
О

Л
О

ТН
О

Толщина полотна (мм) 87

Внешняя отделка полотна Металл, гладкая

Цвет внешней отделки полотна RAL 7024

Внутренняя отделка полотна ПФ-057 (МДФ 6 мм)

Цвет внутренней отделки полотна Белое дерево

БЕ
ЗО

П
А

С
Н

О
С

ТЬ

Замок сувальдный 8117

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Замок сувальдный 817

Вылет ригеля (мм) 26

Диаметр ригеля (мм) 15,8

Эксцентрик Есть 

4 контура 
уплотнителя

замки 
4 класса

вес 
63 (67)кг

наполнитель 
ППС

ПФ-057 БЕЛОЕ ДЕРЕВО

краска� 
без свинца

Д
ве

р
и

 д
ля

 д
и

ле
р

о
в 

и
 д

и
ст

р
и

б
ью

т
о

р
о

в 
 [

С
Е

Р
И

Я
 Т

Е
Р

М
О

]

Терморазрыв -50°С

Обязательно 
наличие козырька

promet-door.ru
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